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1 Auftraggeber
/ Customer

Soyang Europe Ltd
Calder House
Altham, Accrington
Lancashire

BB5 5TU

Great Britain

2 Angaben zum Probekdrper
/ Specimen indications

Hersteller und Herstellungsort

Manufacturer and place

Markenname / Typenbezeichnung

Trade name / type designation

Art des Baustoffs

Type of construction product

Aussehen/Probekdrperaufbau

Appearance/specimen assembly

Probekérperaufbau

Specimen assembly

Zu prifende Seite
Side to be tested

Farbe

Colour

Probekdérperanzahl

Number of specimens

Probekorpergrofie (L x B)

Dimension (I x w)

Dicke/Starke

Thickness

siehe Auftraggeber

see customer

ST 110 Flag

Polyester

Polyester

Gewebe

fabric

isotrop

isotropic

symetrisch

symetric structure

weil}
white
4
nominell
nominal
[mm] 1000 x 190
[mm] A
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Flachengewicht [g/m?] 1 100
Weight per unit area Mittelwert/average
Dichte kg/m3] : 4. 333
Density

Vorgesehene Anwendung (falls bekannt)

intended application (if known)

.
i

Das Aussehen der Proben ist auch in Anlage 1 dokumentiert.

The appearance of the specimen is also documented in appendix 1.

3 Priifverfahren
| Test method

3.1 Probennahme
/ Sampling

Die Probenahme erfolgte durch den Auftraggeber in Form einer reprasentativen Stichprobe
eines Musters. Im Priflabor wurde die Probe in Probetragern befestigt.

Specimens were taken by the customer and are representing typical application. The specimens were
put in a special carrier by the lab.

3.2 Probenvorbereitung
/ Specimen preparation

Die Proben wurden vom Priiflabor auf das bendtigte MalR zugeschnitten.
The specimens were cut by the test laboratory to he required dimensions
Vor der Prifung wurden die Probekérper auf einen konstanten Feuchtigkeitsgehalt bei einer

Raumtemperatur von (23 £ 2) °C und einer relativen Feuchte des Raumes von (50 + 5) %
Uber einen Zeitraum von mindestens 48 Stunden konditioniert.

The specimens were conditioned to constant moisture content for at least 48 hours at a temperature of
(23 + 2) °C and a relative humidity of (50 + 5) %.
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3.3 Durchfiihrung
/ Execution

Die Proben wurden entsprechend DIN 4102-1 10 Minuten beflammt und beobachtet

Specimens were exposed to fire and observed for 10 minutes according to DIN 4102-1.

3.4 Abweichungen vom Priifverfahren nach Norm
/ deviations from regulated test procedures

keine

none

4 Bemerkungen und besondere Beobachtungen
/ Annotations and extraordinary Observations

Da die Restlangen der Proben nach der ersten Beflammung mehr als 450 mm betrugen
wurde keine weitere Beflammung durchgefuhrt (DIN 4102-16:1998-05 Ziffer 5.2 b).

Because the remaining lengths of the specimens were greater then 450 mm after the first flaming, no
additional flaming was carried out (DIN 4102-16:1998-05 clause 5.2 b)
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5 Ergebnisse
/ Results

Tabelle 1: Priifergebnisse erste Beflammung l&ngs
Chart 1: results of the specimens first flaming lengthways

Lfd. Nr. MeRwerte
item Measured values

Durchbrennen 0003 -
burn through ‘

Max. Flammenhdhe (auf 10 cm gerundet) 50
Max. flame height (rounded at 10 cm)

Zeitpunkt groRte Flammenhohe (i - 00:02
Point of time of the highest flame 3

Brennendes Abfallen / Abtropfen (Beginn) (in st 00:05
Flaming debris / droplets (start) ; |

Kontinuierlich auf dem Sieb brennend (Dauer) [min:s] 44
Continuously burning on the mesh (duration) :

Beeinflussung der Brennerflamme durch abgetropftes 00:05
[ abfallendes Material
10

[cm]

Influence of the burner flame by flaming debris / droplets

Rauchdichte (Wert Integral der Lichtschwidchung) 1
(> 400 %min sehr starke Rauchentwicklung)

Smoke density (Integral value of the light extinction)

(> 400 %min very strong smoke emission)

59,0 | 52,0
Restldngen ! '
Residual length 58,5 | 58,0

Mittelwert der Restlingen [cm] 56,9
Average value of the residual length
Rauchgastemperatur (Maximum des Mittelwertes) 109

Temperature of smoke gas (Maximum of the average)

Zeitpunkt [min:s]* 10:00
Point of time

Zeitpunkt eines ggf. erfolgten Abbruchs ik
Point of time of stopping the test, where appropriate

Ende des Brandgeschehens an der Probe 10:00
End of burning at the sample

*) Zeit seit Versuchsbeginn / time since start of the test
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Tabelle 2: Prifergebnisse erste Beflammung quer
Chart 2: results of the specimens first flaming across

Lfd. Nr. MeRwerte
item Measured values

Durchbrennen  00:03
burn through

Max. Flammenhéhe (auf 10 cm gerundet) 50
Max. flame height (rounded at 10 cm)

Zeitpunkt grofite Flammenhohe 00:02
Paint of time of the highest flame

Brennendes Abfallen / Abtropfen (Beginn) [min:s]* 00:05
Flaming debris / droplets (starf) '
Kontinuierlich auf dem Sieb brennend (Dauer) [min:s] 4%
Continuously burning on the mesh (duration) 3

Beeinflussung der Brennerflamme durch abgetropftes i
[ abfallendes Material
Influence of the burner flame by flaming debris / droplets

Rauchdichte (Wert Integral der Lichtschwéachung) 0,39
(> 400 %min sehr starke Rauchentwicklung) [%min]
Smoke density (Integral value of the light extinction)

(> 400 %min very strong Smoke emission)

Restlingen left nght
Residual length 55,0 | 57,5
rear
i

Mittelwert der Restldngen 55,8

Average value of the residual length

Rauchgastemperatur (Maximum des Mittelwertes) 111
Temperature of smoke gas (Maximum of the average)

11 Zeitpunkt 10:00

Paint of time

Zeitpunkt eines ggf. erfolgten Abbruchs . 1

Point of time of stopping the test, where appropriate

Ende des Brandgeschehens an der Probe [min:s]* 10:00
End of burning at the sample

*) Zeit seit Versuchsbeginn / time since start of the test
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6 Beurteilung
[Appraisal

Die Anforderungen nach Absatz 6.1.2.2 der DIN 4102 Teil 1 fUr die Baustoffklasse B1 wur-
den erfillt.

The requirements according to DIN 4102 part 1, paragraph 6.1.2.2 for materials classified as B1 were
fulfilled.

Dortmund, 24.05.2016

r _
g_) “AO— LLC/CL’:;[: / MM
(Ludascher) (Feldmann)
Fachbereichsleitung PrBs Sachbearbeiter
unit manager case worker
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7 Allgemeine Anmerkungen
/ general annotations

Die Priifergebnisse geben nur das Verhalten der Probekdrper unter den besonderen Prifbedingungen wieder.
Sie stellen nicht die alleinigen Kriterien dar, die mégliche Brandgefahren hervorrufen kdnnen.

The test results relate to the behaviour of the test specimens of a product under the particular conditions of the test; they are not
intended to be the only criterion for assessing the potential fire hazard of the product in use.

Der vorliegende Priifbericht gilt nur fiir die untersuchten Priifobjekte. Eine Ubertragung auf andere Objekte ist
nicht méglich.

This test report is valid for the tested objects only. A transfer to other objects is not possible.

Die Priifergebnisse beziehen sich nur auf das Verhalten der Proben von einem Produkt unter den besonderen
Priifbedingungen bei der Priifung; sie sind nicht als alleiniges Kriterium zur Bewertung der potentiellen Brandge-
fahr des Produkts in der praktischen Anwendung zu verstehen.

The test results relate to the behaviour of the test specimens of a product under the particular conditions of the test; they are not
intended to be the sole criterion in order to assess the potential fire hazard of the product in real use.

Dieser Prifbericht darf nur vollstédndig und unverdndert weiter verbreitet werden. Von diesem Prifbericht wurde
1 Exemplar ausgehéandigt. Eine Verdffentlichung bedarf der schriftlichen Zustimmung der DMT GmbH & Co. KG,
Priifstelle fir Brandschutz. Ausziige oder Kiirzungen bediirfen der schriftlichen Genehmigung der DMT GmbH &
Co. KG, Prifstelle fiir Brandschutz. Im Zweifelsfall ist die deutsche Version dieses Berichts giiltig.

This report shall only be distributed completely and unchanged. The customer received 1 copy of this test report. Any publica-
tions need written approval by DMT GmbH & Co. KG, Test Body for Fire Protection. Extracts or abridgements are subjected (o a
written permission by DMT GmbH & Co. KG, Test Body for Fire Protection In case of any doubts the German version of this
report is valid.

Dieser Prifbericht kann nicht zur Erstellung eines Allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses (AbP) verwen-
det werden.

This report cannot be used for writing an "Allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses” (general certification for usage for
construction authorities in Germany)
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